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Sistema Q10
Sistema barandilla.

Caracteristicas del sistema
Sistema barandilla con un alto rendimiento térmico y acustico.

Sistema de pasamanos que ofrece cuatro posibilidades distintas:

. Pasamanos solo-vidrio.

. Pasamanos de vidrio con borde superior libre.

. Pasamanos de barrotillo total.

. Pasamanos de barrotillo con borde superior libre.

Estéticamente presenta 3 tipos de pasamanos:

. Redondo.
. Eliptico.
. Rectangular.

Este sistema se complementa con una gama de accesorios que permiten contemplar una elevada gamma de soluciones.

Perfiles de aluminio

Perfiles de aluminio extruidos en aleacion 6063 segin UNE 38337 o aleacion 6060 segun UNE 38350 y tratamiento T5.

Rotura térmica obtenida mediante la insercion de varillas de poliamida 6.6 de 20 mm, reforzada con un 25% de fibra de vidrio de
TECHNOFORM.

Espesor medio de perfiles de aluminio de 1,3 mm para ventanas y de 1,4 mm para puertas.

Dimensiones

Pasamanos:  eliptico de 80 x 40 mm.
rectangular de 60 x 40 mm.
redondo de @66 mm.

Pie derecho:  de 40 x 20 mm con gran resistencia mecanica.
Barrotillos: rectangular y ovalado convexo de 25 x 15 mm.

Soportes horizontales: de 29 x 26 mm con disefio semicircular y fijacion oculta.

Construccién
Posibilidad de barrotillos (en el mismo plano de los pies derechos o en el plano frontal a ellos)
o panel (vidrio, composite, seguridad, etc).

Anclajes

Dimension de hoja minima y maxima: 400 mm - 1500 mm (L); 400 mm - 2700 mm (H).

Posibilidades de apertura: fija, 1 o 2 hojas al interior o exterior, oscilo batiente, abatible, oscilo paralela, plegable y proyectante.
Integridad de estanqueidad asegurada a través de triple junta en EPDM.

Accesorios y remates
Con fijacién oculta para todas las situaciones (angulos en planta, escaleras, fijaciones a muro, etc).

05/1 7 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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BARANDILLA QSYSTEMS Q10

de barandilla de ...... mm de altura de la serie Q10 de QSYSTEMS, realizada con perfiles de aluminio
extruido en aleacion 6063 segun UNE 38337 o aleacion 6060 segun UNE 38350 y tratamiento T5.

Aluminio acabado anodizado segun la marca de calidad QUALANOD, con un espesor minimo de
........ (15-20-25) micras, color ....... 0 aluminio lacado segun el sello de calidad QUALICOAT con un
espesor de la capa de pintura poliéster minimo de 60 micras color RAL ....

La barandilla estara formada por:

- barrotes verticales de aluminio de seccion rectangular ( convexa 6 redondeada) con luz libre
maxima entre ellos de 110 mm, fijjados de forma oculta a dos soportes auxiliares, superior e inferior;
el hueco entre los soportes y el pasamanos 6 el pavimento no superara los 100 mm.

- 0 paneles independientes de vidrio de seguridad laminado de 10 mm fijados a dos soportes
auxiliares, superior e inferior, por medio de juntas en EPDM en forma de U; el hueco entre los
soportes y el pasamanos 6 el pavimento no superara los 100 mm.

Los soportes auxiliares iran fijados, de forma oculta, a pies derechos tubulares de seccion rectangular,
preparados para ser fijados solidariamente a las piezas de anclaje a obra en el plano horizontal del
balcén (o en el plano vertical del forjado del balcén) , siendo la distancia maxima entre pies derechos
de 1000 mm.

Las piezas de anclaje seran de aluminio extruido, mecanizadas en bruto y con el mismo acabado que el

resto de la barandilla y fijadas a obra por medio de tacos de expansion de acero inoxidable, siendo
toda la tornilleria auxiliar también en acero inoxidable.

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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DISENO REFERENCIA DESCRIPCION
604001 tapon base en aluminio
@ 604002 tapon base en poliamida
@ 604003 tapon pasamanos 90511 en aluminio
@ 604004 tapon pasamanos 90511 en poliamida
@ 604005 tapon pasamanos 90521 en aluminio
@ 604006 tapdn pasamanos 90521 en poliamida
% 604007 conjunto tapon pasamanos 90531 en poliamida
% 604008 conjunto tapon soporte 90504 en poliamida

05/1 7 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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DISENO REFERENCIA DESCRIPCION
604009 conjunto tapon soporte 90534
600001 fijacion pie derecho
603001 escuadra plana 90°
600002 soporte vidrio
603002 escuadra angulo variable
603003 escuadra plana variable
602001 fijacion a muro

pinza portavidrio

600003

2 . 2 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo

05/17



05/17

sts’rems@

/

Q10

aluminio

DISENO REFERENCIA DESCRIPCION
602002 anclaje frontal
600004 tapa anclaje
602003 soporte pasamanos
601001 anclaje pavimento en aluminio
601002 anclaje pavimento en fundicién

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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DISENO REFERENCIA DESCRIPCION
9540 soporte para tubo 40 x 20
FCID fija cristal inclinado 30° derecho
FCIl fija cristal inclinado 30° izquierdo
FCRE fija cristal recto

@ RP60U40 remate pasamanos @60 para "U" de 40

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Momentos de

Referencia Disefio Descripcion Inercia
Ix (cm*) | ly (cm*)

90502 l‘ " anclaje pasamanos 0,53 6,13

90503 t s tapa anclaje 0,04 2,38

90504 soporte barrotillo 0,65 0,99

90505 pie derecho 1,96 7,85

90511 pasamanos rectangular 3,83 14,37

90513 tapa soporte 0,52 0,53

90506 m barrotillo ovalado 027 | 077

90516 ¢ barrotillo rectangular 0,34 0,68
90521 m pasamanos redondo 6,52 16,81
90524 | ‘ u porta vidrio 0,72 0,60

05/1 7 Los datos contenidos en este catadlogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Momentos de

Referencia Disefio Descripcion Inercia
Ix (cm*) | ly (cm?)
90531 pasamanos para vidrio 4,84 27,97
90534 soporte vidrio 1,89 2,64

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Momentos de

Referencia Disefio Descripcion Inercia
Ix (cm*) | ly (cm*)
95001 @ pasamanos - -
95002 T T tapeta - -
95003 u U pasamanos - -
95004 @ pasamanos redondo 60 mm - -
95005 B barrote 30 x 15 mm - -
95006 @ barrote oval - -
95007 3 barrote 30 x 30 mm - -
95014 pasamanos redondo 60 mm - -

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Distribuidores en Espana

Central
Avenida de Soria, 8
47012 Valladolid
oficinas@aluminiosabril.com
Teléfono 983 208 833
Fax 983 394 564

Central
Carrer Gremi de Forners, 22
Poligono Industrial Son Castello
70009 Palma de Mallorca
administracion@brunet.com
Teléfono 971 432 346
Fax 971 296 918

Central
C/ Albatros, 21
Poligono Industrial La Estacién
28320 Pinto
Madrid
rominio@rominio.es
Teléfono 91 691 30 81
Fax 91 69143 12

Delegacion Ciudad Real
C/ Socuellamos, 11
Poligono Industrial Larache
13005 Ciudad Real
almacenciudadreal@rominio.es
Teléfono 926 214 548
Fax 926 213 731

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo




sts’rems® / Q ] O

aluminio

Distribuidores en Espana

Central
C/ Bahia Blanca, 9
Poligono Industrial San Luis
29006 Malaga
malaga@samm.es / www.samm.es
Teléfono 952 040 659
Fax 952 326 589

Delegacion Sevilla
C/ La Red Sur, 43
Poligono Industrial La Red Sur
41500 Alcala de Guadaira
Sevilla
sevilla@samm.es / www.samm.es
Teléfono 955 330 066
Fax 955 331 999

Central
Carretera La Granja, km 1
Poligono Industrial Canyoles
46800 Xativa
administracion@hierrosjativa.com
Teléfono 96 227 08 00
Fax 96 227 41 63

Delegacion Crevillente
C/ Catral, S/N
Poligono Industrial |-8
03330 Crevillente
Alicante
crevillente@hierrosjativa.com
Teléfono 96 540 45 61
Fax 96 540 46 45

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Distribuidores en Espana

C/ Agricultura, 27
08840 Viladecans
Barcelona
alubaix@alubaix.com
Teléfono 936 377 512
Fax 936 590 765

Distribuidores en Portugal

Rua Vale do Salgueird
ZI EN1 Norte
3750-753 Travasso - Agueda
comercial@rcn-aluminium.com
www.rcn-aluminium.com
Teléfono (351) 967 319 856

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Centros de produccion

Carretera N-IV, km 32,4
28350 Ciempozuelos
Madrid
Teléfono 91 895 58 00
Fax 91 895 61 02
alueuropa@alueuropa.com
www.alueuropa.com

Poligono Industrial Sequero
Parcelas 169-172
26151 Arrubal
La Rioja

Carretera de Avila, s/n
Poligono Industrial Llanos de San Pedro
40400 El Espinar
Segovia

Carretera Madrid - Cadiz, km 552,6
41700 Dos Hermanas
Sevilla

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo







www.qsystemsaluminio.com

e-mail: info@qsystemsaluminio.com
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