logo de sistema

SISTEMA CORREDERA CON ROTURA DE
PUENTE TERMICO

rotura de puente térmico mediant¢ varillas de poliamida de 6.6 de 20 mm

- aluminio
/\

Sistemas de carpinteria realizadas con poliamidas de TECHNOFORM BAUTEC :=
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Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Sistema Q95
Sistema corredera con RPT de 95 mm

Caracteristicas del sistema
Sistema corredera con rotura térmica y de alto rendimiento térmico y acustico.

El sistema Q95 permite la aplicacion de doble acristalamiento de alto rendimiento con el fin de cumplir con los requisitos de aislamiento
térmico y acustico.

Perfiles de aluminio

Perfiles de aluminio extruidos en aleacion 6063 segun UNE 38337 o aleacion 6060 segun UNE 38350 y tratamiento T5.

Rotura térmica obtenida mediante la insercion de varillas de poliamida 6.6 de 20 mm, reforzada con un 25% de fibra de vidrio de
TECHNOFORM.

Espesor medio de perfiles de aluminio de 1,5 mm para ventanas y de 1,7 mm para puertas.

Marco

Marcos perimetrales de dos carriles con secciones de 70, 82 y 95 mm.

Marcos perimetrales de tres carriles con secciones de 117, 129 y 142 mm

Marco ensamblado con doble o triple escuadra de fundicion para la correcta union de los ingletes.

Marco a testa de dos carriles con seccion de 95 mm con posibilidad de incluir marcos laterales con guia de 130 y 155 mm.
Marcos con rotura térmica mediante varillas de 20 mm.

Hoja

Hoja perimetral con seccion de 35 mm.

Hoja ensamblada con escuadra de fundicion y de alineamiento en inox para la correcta union de los ingletes.
Hojas a testa con secciones de 35y 31,5 mm con posibilidad de perfil de cruce reforzado.

Acristalamiento de vidrio doble de 18 a 30 mm.

Estanqueidad mediante junta Q-Lon o felpudo Trifin o Fin Seal con lamina central.

Dimensiones y aperturas

Peso maximo por hoja de hasta 200 kilos mediante rodamientos dobles regulables de agujas.
Posibilidades de apertura de 2, 3, 4 o 6 hojas méviles o fijas.

Apertura con cierre embutido lateral o cierre multipunto con 2, 3 o 4 puntos de cierre.

Clasificaciones

Sistema certificado por APPLUS laboratorio notificado n® 0370 para pruebas de ensayo inicial de tipo (ITT) segun los requisitos
definidos en la norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011, "Ventanas y puertas. Norma de producto, caracteristicas de prestacion”.

Categorias alcanzadas por el sistema Q95 en tipologia de ventana corredera de dos hojas de 1230 x 1480 mm:

1. permeabilidad al aire: CLASE 3 (segun EN 12207:2000)
2. estanqueidad al agua: CLASE 8A (segun EN12208:2000)
3. resistencia al viento: CLASE C2 (segun EN 12210:2000)

Coeficiente de transmision térmica Uy desde 1,3 W/m?K segun norma UNE-EN ISO 10077-2:2017
. consultar tipologia, dimension y vidrio

Zonas de cumplimiento del CTE:aa A B C D E
. en funcion de la transmitancia del vidrio

Atenuacion acustica hasta Rw < 36 dB

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo

1.1
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VENTANA CORREDERA QSYSTEMS Q95, con rotura de puente térmico

Ud. de ventana o balconera corredera de la serie Q95 de QSYSTEMS de 2, 3 0 4 hojas , con rotura de
puente térmico mediante varillas aislantes de poliamida 6.6 reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio de
20 mm en el marco y de 14,8 mm en la hoja perimetral, realizada con perfiles de aluminio extruido en
aleacion 6063 segun UNE 38337 o aleacion 6060 segun UNE 38350 y tratamiento T5.

Aluminio acabado anodizado segun la marca de calidad QUALANOD, con un espesor minimo de
........ (15-20-25) micras, color ....... 0 aluminio acabado lacado segun el sello de calidad QUALICOAT
(‘espesor de la capa de pintura poliéster minimo 60 micras) , color RAL......

La ventana o balconera esta compuesta por perfiles de marco tubular de médulo de 70, 82 y 95 mm
para dos carriles o de 117, 129 o 142 para tres carriles, ensamble de corte a inglete y fijacidén mediante
escuadras de fundiciéon. También con marcos a testa de médulo de 95 mm con ensamble a corte recto.

Perfiles de hoja tubular de modulo 35 mm, ensamble de corte a inglete y fijacion mediante escuadras de
fundicion. También con hojas con perfiles montantes centrales simples o reforzados segun la dimension
del bastidor, ensamble mediante corte recto por encaje y atornillado.

Con accesorios de cierre, estanqueidad y seguridad propios de la serie. Cierres embutidos automaticos
en ventanas y manuales en balconeras. Deslizamiento sobre rodamientos regulables de agujas, con
pista en poliamida, con dos rodamientos simples por hoja para un peso maximo de 100 kilos o dos
rodamientos dobles por hoja hasta un maximo de 200 kilos.

Estanqueidad mediante doble barrera de felpa con lamina central.

Acristalada con doble vidrio con camara aislante ..../..../.... (vidrio exterior/camara/vidrio interior) con
sello de calidad, colocado sobre calzos elasticos y juntas EPDM calidad marina, con posibilidad de
fijacion mediante junquillo recto.

Clasificacion de la carpinteria: Permeabilidad al aire CLASE 3 ( segun EN 12207:2000) ,
estanqueidad al agua CLASE 8A ('segun EN 12208:2000) y resistencia al viento CLASE C2 (segun
EN 12211:20000) vy coeficiente de transmision térmica de marco U; = 3,6 W/m?K con espumas

y U; = 4,1 W/m?K sin espumas (segun EN ISO 10077-2:2017) .

La ventana/balconera estara colocada sobre premarco de aluminio anclado a la obra de fabrica, aislada
con espuma de poliuretano y sellada al exterior con un cordén de silicona con secciéon minima de 3x3
mm. Rematada con tapajuntas perimetral interior en perfil de aluminio con el mismo acabado que la
ventana/balconera.

Todo ello segun detalles de proyecto, totalmente acabada y rematada y con p.p. de medios auxiliares
para la realizacion de la obra.

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo 1 0/1 8
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COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TERMICA

SOLUCION MAXIMA EFICIENCIA

Uf = 3,6 W/m’K

70

32,9 74,4

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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SOLUCION MAXIMA EFICIENCIA

/

COEFICIENTES DE TRANSMISION TERMICA Uy (W/m?K) SEGUN EL CTE

Q5

VENTANA 2 HOJAS BALCONERA 2 HOJAS
Ug 1,00m? | 1,50m? | 2,00m? | 2,50m? | 3,00m* | 350m? | 4,00m* | 5,00m?
E 05 2,2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
E 0,6 23 2,0 1,8 1,7 1,7 1,6 15 1,4
é 0,7 23 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5
0,8 24 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6
0,9 25 22 2,0 2,0 1,9 1,8 17 1,6
1,0 25 22 2,1 2,0 2,0 1,9 18 17
1,1 26 23 22 21 2,0 2,0 1,9 18
1,2 26 24 22 22 2,1 2,0 2,0 1,9
1,3 27 24 23 22 22 2,1 2,1 2,0
1,4 27 25 24 23 23 22 2,1 2,0
1,5 2,8 2,6 2,4 2,4 23 23 2,2 2,1
1,6 2,8 2,6 2,5 2,4 24 23 2,3 2,2
1,7 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 24 24 2,3
§ 1,8 3,0 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 24 24
§ 1,9 3,0 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4
é 2,0 3,1 29 2,8 2,7 27 2,6 26 2,5
2,1 3,1 29 29 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6
22 32 3,0 29 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7
23 32 3,1 3,0 2,9 2,9 29 2,8 2,8
24 33 3,1 3,1 3,0 3,0 29 29 2,8
25 33 32 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 29
26 34 33 32 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0
27 35 33 33 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
28 35 34 33 33 33 32 32 32

siendo,

Uw la transmitancia térmica de la ventana completa en W/m?K

U

La transmitancia térmica es el flujo de calor (W), en régimen estacionario,
dividido por el area (m?) y por la diferencia de temperatura (K) a cada lado de la

ventana.

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo

la transmitancia térmica del vidrio en W/m?K

1.5
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SOLUCION MAXIMA EFICIENCIA

/

COEFICIENTES DE TRANSMISION TERMICA Uy (W/m?K) SEGUN EL CTE

Q5

VENTANA 2 HOJAS BALCONERA 2 HOJAS
Ug 1,00m? | 1,50m? | 2,00m? | 2,50m? | 3,00m* | 350m? | 4,00m* | 5,00m?
E 05 23 2,0 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4
E 0,6 24 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5
é 0,7 24 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5
0,8 25 22 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6
0,9 25 22 2,1 2,0 2,0 1,9 18 1,7
1,0 26 23 22 21 2,0 1,9 1,9 18
1,1 27 24 22 22 2,1 2,0 1,9 18
1,2 2,7 24 23 22 22 2,1 2,0 1,9
1,3 2,8 25 24 23 22 22 2,1 2,0
1,4 2,8 26 24 24 23 22 22 2,1
1,5 2,9 2,6 2,5 2,4 24 23 2,3 2,2
1,6 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 24 2,3 2,2
1,7 3,0 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 24 2,3
§ 1,8 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 24
§ 1,9 3,1 29 2,8 2,7 27 2,6 2,6 25
é 2,0 32 3,0 2,8 2,8 2,8 2,7 26 2,6
2,1 32 3,0 29 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6
22 33 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7
23 33 3,1 3,1 3,0 3,0 29 29 2,8
24 34 32 3,1 3,1 3,0 3,0 29 29
25 34 33 32 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0
26 35 33 33 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0
27 35 34 33 33 33 3,2 32 3,1
28 35 35 34 33 33 33 32 32

siendo,

Uw la transmitancia térmica de la ventana completa en W/m?K

U

La transmitancia térmica es el flujo de calor (W), en régimen estacionario,
dividido por el area (m?) y por la diferencia de temperatura (K) a cada lado de la

ventana.

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo

la transmitancia térmica del vidrio en W/m?K

1.7
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COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TERMICA

SOLUCION ESTANDAR

Uf = 4,1 Wm’K

70

32,9 74,4

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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SOLUCION ESTANDAR

/

COEFICIENTES DE TRANSMISION TERMICA Uy (W/m?K) SEGUN EL CTE

Q5

VENTANA 2 HOJAS BALCONERA 2 HOJAS
Ug 1,00m? | 1,50m? | 2,00m? | 2,50m? | 3,00m* | 350m? | 4,00m* | 5,00m?
E 05 24 2,1 1,9 1,8 1,8 1,6 1,6 1,4
E 0,6 25 22 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5
é 0,7 26 22 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
0,8 26 23 2,1 2,0 2,0 1,9 18 1,7
0,9 2,7 24 22 21 2,0 1,9 1,9 18
1,0 27 24 23 22 2,1 2,0 1,9 18
1,1 2,8 25 23 22 22 2,1 2,0 1,9
1,2 2,8 25 24 23 23 22 2,1 2,0
1,3 29 26 25 24 23 22 22 2,1
1,4 3,0 27 25 25 24 23 22 2,1
1,5 3,0 2,7 2,6 2,5 2,5 24 2,3 2,2
1,6 3,1 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 24 2,3
1,7 3,1 2,9 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 24
§ 18 3,2 2,9 2,8 2,7 27 2,6 2,6 2,5
§ 1,9 32 3,0 29 2,8 2,8 2,7 2,6 25
é 2,0 33 3,1 29 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6
2,1 33 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7
22 34 32 3,1 3,0 3,0 29 29 2,8
23 35 33 3,1 3,1 3,1 3,0 29 29
24 35 33 32 3,2 3,1 3,1 3,0 29
25 36 34 33 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0
26 36 34 34 33 33 3,2 32 3,1
27 37 35 34 34 33 33 32 32
28 37 36 35 34 34 34 33 33

siendo,

Uw la transmitancia térmica de la ventana completa en W/m?K

U

La transmitancia térmica es el flujo de calor (W), en régimen estacionario,
dividido por el area (m?) y por la diferencia de temperatura (K) a cada lado de la

ventana.

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo

la transmitancia térmica del vidrio en W/m?K

1.9
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Q5

AISLAMIENTO ACUSTICO SEGUN UNE EN 14351-1:2006 ANEXO B

Rw é‘;?&;’r)ig‘ziﬁa‘::fad Fé“ief lgtterz)l , | 27 Sn% (sca(r:etg total | 36 r'?w\g (Sca(r::a) tota ére: Yog ;\(/:;Btana
ventana < 2,7 m ventana < 3,6 m ventana < 4,6 m 24,6m
27(C:-3) 25 (1:-1) 24 (1) 23 (-1:1) 22 (-1:1)
28(C;-3) 26 (-1:-1) 25 (-1-1) 24 (-1:1) 23 (1:-1)
28(C;-4) 26 (-1:2) 25 (-1-1) 24 (-1:2) 23 (1:2)
29(C;-2) 27 (-1:1) 26 (-1-1) 25 (-1:-1) 24 (-1:-1)
29(C;-3) 27 (-1:1) 26 (-1-1) 25 (-1:-1) 24 (-1:-1)
29(C;-4) 27 (1:2) 26 (-1:2) 25 (-1:2) 24 (-1:2)
29(C;-5) 27 (1:3) 26 (-1:3) 25 (-1:3) 24 (1:3)
30(C;-2) 28 (-1:-1) 27 (-1-1) 26 (-1:-1) 25 (-1:-1)
30(C;-3) 28 (-1:2) 27 (1:2) 26 (-1:2) 25 (-1:2)
30(C;4) 28 (-1:2) 27 (1:2) 26 (-1:2) 25 (-1:2)
30(C;-5) 28 (-1:-3) 27 (1:3) 26 (-1;-3) 25 (-1:-3)
32(C;-2) 29 (-1:2) 28 (-1:2) 27 (1:2) 26 (-1:2)
32(C;-4) 29 (-1:-3) 28 (-1:2) 27 (-1:2) 26 (-1:2)
32(C;-5) 29 (-1:-3) 28 (-1:-3) 27 (-1:3) 26 (-1:-3)
34(C;-2) 29 (-1:-1) 28 (-1:-1) 27 (-1:1) 26 (-1:-1)
34(C;-3) 29 (-1:2) 28 (-1:2) 27 (-1:2) 26 (-1:2)
36(C;-4) 30 (-1:2) 29 (-1:2) 28 (-1:2) 27 (1:2)

Nota: el valor de aislamiento de la ventana, de acuerdo con el
anexo Bdelannorma UNE EN 14351:2006+A1:2011,
independiente del valor C de la unidad de vidrio aislante

(UVA)

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo

es
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POSIBILIDADES DE APERTURA

> < > g D < > < > <
> < D < > g D < > < D <
> < > g D < > < > <

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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DISENO REFERENCIA DESCRIPCION
pas0e " VONTEBIANGO 3 |
gy
ST
Rk
0371 escuadraig,_?é(r;og mm
0723 escuadra aIineCeiA\n_}i;?’;o 12,9 x 1 mm
0710 escuadra alineamiento 2,2 x 6,6 mm
CATRIA
302264 tapa salida de agua

0 1 /1 8 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Q5

Momentos de

Referencia Disefio Descripcion Inercia

Ix (cm*) | ly (cm*)
95201 éﬂ% marco 70 mm 6,60 22,64
95202 éﬂ%‘l marco condensacion 70 mm 7,31 31,70
95203 él& marco 82 mm 6,73 30,01
95204 &%J marco condensacion 82 mm 7,29 37,59
95205 é‘ﬁ’& marco 95 mm 6,83 39,66
95206 %ﬁ% marco condensacion 95 mm 7,57 45,96
95211 éﬂ%ﬂé marco tricarril 116,9 mm 10,86 106,01
95212 &E%EEIJ marco tricarril condensacion 116,9 mm 11,63 127,59
95213 &E&E&J marco tricarril 128,9 mm 10,97 | 123,74
95214 é‘ﬁﬂ% marco tricarril condensacion 128,9 mm 11,59 141,26

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo













Q /" Q95

Momentos de
Referencia Disefio Descripcion Inercia
Ix (cm*) | ly (cm*)

10202 W deslizador 0,07 0,04

67009 esquinero recto 70 mm 38,11 38,11

70012 E divisor de hoja 9,49 24,24

70508 % union cuatro hojas 0,43 0,60
77001 m marco fijo 70 mm 5,34 26,89

77006 I@ﬁ‘J condensador 70 mm 2,30 29,20
77008 %ﬂ%ﬂ perfil unién 70 mm 153 | 20,09
77026 /EDdJ condensador vierteaguas 70 mm 4,55 87,09

1 0/1 8 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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48,1 8,4 45,1 11,4

626 2l
536 3

10001 junquillo 8,4 mm 10002 junquillo 11,4 mm

42,1 14,4 38,1 18,4

626 3
536 3

10003 junquillo 14,4 mm 10004 junquillo 18,4 mm

35,1 21,4 32,1

626 2
636 3

10005 junquillo 21,4 mm 10006 junquillo 24,4 mm

0 1 /1 8 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo 5 . 1
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29,1 274 26,1 30,4

626 2l
536 3

10007 junquillo 27,4 mm 10008 junquillo 30,4 mm

23,1 33,4 20,1 36,4

626 3
536 3

10009 junquillo 33,4 mm 10010 junquillo 36,4 mm

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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56,5
. . P HUECO A
hueco disponible para vidrio
JUNTA
REFERENCIA A VIDRIO | JUNTA INTERIOR HUECO —“I_‘—
12 6 mm
10010 36,4 20,1
14 4 mm 2,5
16 5 mm
10009 33,4 23,1
18 3 mm
10008 30,4 20 4 mm 26,1
22 5 mm
10007 274 29,1
24 3 mm
10006 24,4 26 4 mm 32,1
28 5 mm
10005 21,4 35,1
30 3 mm
10004 18,4 32 4 mm 38,1
34 6 mm
10003 14,4 42,1
36 4 mm 60
38 5 mm
10002 11,4 451
40 3 mm
10001 8,4 42 4 mm 48,1

F | ¢ | ¥

P2155 P2021 P1987 P805 P1849

2,5 mm 25a35mm | 3,5a45mm | 45a55mm 6a8mm

1 0/1 8 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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45,5 11 40,5 16

626 2
536 3

12001 junquillo 11 mm 12002 junquillo 16 mm

626 3
536 )

12003 junquillo 21 mm 12004 junquillo 26 mm

w
-—
N
o
&)
w
o

626 2

12005 junquillo 31 mm 12006 junquillo 36 mm

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo 0 1 /1 8
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aluminio
hueco disponible para vidrio
REFERENCIA A VIDRIO | JUNTA INTERIOR HUECO
11006
36 14 4 20,5
12006
11005 16 7
31 18 5 255
12005 20 3
11004 22 6
26 30,5
12004 24 4
11003 26 /
21 28 5 35,5
12003 30 3
11002 32 6
16 40,5
12002 34 4
11001 36 /
11 38 5 45,5
12001 40 3
P2155 P2021 P1987 P805 P1849
2,5 mm 25a35mm | 3,5a45mm | 45a55mm 6a8mm
Notas:

2,5

Q5

56,5
HUECO A
JUNTA

- Con el uso de estos junquillos debe disminuir la dimensién del vidrio 4 mm en ancho y alto.

- El uso de junquillos de grapa debe combinarse con su correspondiente junquillo en clip

para garantizar un acristalamiento seguro. El uso de solo junquillo de grapa no es
recomendable ya que estos pueden saltar a partir de cierta presiéon de viento.

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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secciones junquillos curvos dimension
junquillo curvo grapa junquillo curvo clipado junqui"o
A
I 36 mm
11006 12006
I ‘ | 31 mm
11005 12005
I ‘ | 26 mm
11004 12004
I , | 21 mm
11003 12003
5 ﬂ 16 mm
11002 12002
ﬂ j) 11 mm
11001 12001
solucion 1 solucion 2
junquillo grapa e junquillo mixto
=) =) =) =) S
LA & 8
m__
A A & B B
m__
[ : [
=) =) =) g =) =) =)
4o| 200 | = | | 200 |4o 40| 200 | = | = | 200 _ |40
1 I I I T I I I I
L L

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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/. Q%5

aluminio

58,1 8,4

526 2

10001 junquillo 8,4 mm

52,1 14,4

10003 junquillo 14,4 mm

45,1 21,4

5 3G 2

10005 junquillo 21,4 mm

55,1 11,4

526 2

10002 junquillo 11,4 mm

48,1 18,4

5 3G 2

10004 junquillo 18,4 mm

42,1

153G 2

10006 junquillo 24,4 mm

0 1 /1 8 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo 5 7
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aluminio

39,1 27,4 36,1 30,4

526 2
526 2

10007 junquillo 27,4 mm 10008 junquillo 30,4 mm

33,1 33,4 30,1 36,4

5 3G 2l
5 3G 2

10009 junquillo 33,4 mm 10010 junquillo 36,4 mm

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Q5

2,5

66,5

HUECO A

JUNTA

aluminio
hueco disponible para vidrio
REFERENCIA A VIDRIO | JUNTA INTERIOR HUECO
22 6 mm
10010 36,4 30,1
24 4 mm
26 5 mm
10009 334 33,1
28 3 mm
10008 30,4 30 4 mm 36,1
32 5 mm
10007 27,4 39,1
34 3 mm
10006 24,4 36 4 mm 421
38 5 mm
10005 21,4 451
40 3 mm
10004 18,4 42 4 mm 48,1
44 6 mm
10003 14,4 52,1
46 4 mm
48 5 mm
10002 11,4 55,1
50 3 mm
10001 8,4 52 4 mm 58,1
P2155 P2021 P1987 P805 P1849
2,5 mm 25a35mm | 3,5a45mm | 4,5a55mm 6a8mm

10/18

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Qo
systems

/

aluminio

55,5

626 2

12001 junquillo 11 mm

12003 junquillo 21 mm

1636 2

12005 junquillo 31 mm

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo

50,5 16

636 3

12002 junquillo 16 mm

636 2

12004 junquillo 26 mm

w
»

1636 2

12006 junquillo 36 mm

01/18




Qo
systems

/

2,5

Q5

66,5

HUECO

10/18

aluminio
hueco disponible para vidrio
REFERENCIA A VIDRIO | JUNTA INTERIOR HUECO
11006
36 14 4 20,5
12006
11005 16 7
31 18 5 255
12005 20 3
11004 22 6
26 30,5
12004 24 4
11003 26 /
21 28 5 35,5
12003 30 3
11002 32 6
16 40,5
12002 34 4
11001 36 /
11 38 5 45,5
12001 40 3
P2155 P2021 P1987 P805 P1849
2,5 mm 25a35mm | 3,5a45mm | 45a55mm 6a8mm
Notas:

JUNTA

70

- Con el uso de estos junquillos debe disminuir la dimensién del vidrio 4 mm en ancho y alto.

- El uso de junquillos de grapa debe combinarse con su correspondiente junquillo en clip

para garantizar un acristalamiento seguro. El uso de solo junquillo de grapa no es
recomendable ya que estos pueden saltar a partir de cierta presiéon de viento.

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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sts’rems@

/

aluminio

Q5

secciones junquillos curvos dimension
junquillo curvo grapa junquillo curvo clipado junqui"o
A
I 36 mm
11006 12006
33 ‘ | 31 mm
11005 12005
I ‘ | 26 mm
11004 12004
I , | 21 mm
11003 12003
5 ﬂ 16 mm
11002 12002
3 j) 11 mm
11001 12001
solucion 1 solucion 2
junquillo grapa e junquillo mixto
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Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo

01/18






6.2

Qo
systems

/

aluminio

Q5

744

®
systems

32,9

70

seccion 3

S3

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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sts’rems® /

aluminio

70

]
I P = I

g b i
s IS
L d
S | [0

—

Q5

S4

seccion 4

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo

6.3



6.4

Qo
systems

aluminio

Q5

72,4

sts’rems’

_I_Il 0

S5

32,9

e F@

ST ———=

L =

49,3

|
_
h— i
]

(D) N

/=

seccion 5

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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aluminio

S13
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< systems

N~

2} F

AN

™ N — — — =
| I
| E— - R

95

seccion 13

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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sts’rems® /

aluminio

Q5

S14

95

32,9

SLWUDJSAS D
(€}

1} %

seccion 14

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Qo
systems

/

aluminio

72,4

32,9

stsTemé,’

16,9

27

seccion 15

Q5

S15

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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aluminio

S16

74.4

Pl
6,6

D
74,4

seccion 16

03/1 9 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo 6 1 3
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Qo
systems

/

aluminio

Q5

S17

95

32,9

seccion 17

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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seccion 27

03/1 9 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo 6 23
















sts’rems® / Q 9 5

aluminio

S32

81,9

seccion 32

628 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo 03/1 9
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Qo
systems

aluminio

/

Q5

75

S33

81,9

Los

datos co

ntenidos en este catalogo son

seccion 33

meramente indicativos, Qsystems se rese

rva el derecho a realizar cal

mbios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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Qo
systems

/

aluminio

16,9

Q5

S34

128,9

40

seccion 34

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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aluminio

S35

_Ij—_%—‘la‘?——r'_l O

81,9

O ﬂ:_fr@ﬁ~

78,3

seccion 35

03/1 9 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo 6 31
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aluminio

S36

81,9

= O &_frg?_ﬂ~

seccion 36

6. 32 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo 03/1 9
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aluminio

S37

sts’rems sts’rems

38

32,9

seccion 37

03/1 9 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo 6 33
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aluminio

S38

128,9

I IH
]
S ——

~———

16,9

38

D D sts’rems sts’rems

seccion 38

6. 34 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo 03/1 9
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